
 

Bentley Magyarország Kft.   8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.     labor@bentleyinstruments.com    +36-22-414-100 

Jellemzők Whitley A20 Whitley A25 Whitley A35 Whitley A35 HEPA Whitley A45 Whitley A45 HEPA Whitley A55 Whitley A55 HEPA Whitley A85  Whitley A85 TG Whitley A95 Whitley A95 TG  

Kamra kapacitás 240/400 200 petricsésze 400/600 400/600 600/900 600/900 800/1400 800/1400 540/610 540/610 1080/1400 1080/1400 
Port/Légzsilip 
kapacitás 

10 x 90 mm-es  
petricsésze 
portonként 

20 x 90 mm-es 
petricsésze 

40 petricsésze 
légzsilipen 
keresztül 

40 petricsésze 
légzsilipen keresztül 

40 petricsésze 
légzsilipen 
keresztül 

40 petricsésze 
légzsilipen keresztül 

40 petricsésze 
légzsilipen keresztül 

(2 légzsilip) 

40 petricsésze 
légzsilipen keresztül (2 

légzsilip) 

10 petricsésze 
portonként + 90 

petricsésze 
légzsilipen 

keresztül (110) 

10 petricsésze 
portonként + 90 

petricsésze légzsilipen 
keresztül (110) 

10 petricsésze 
portonként + 90 

petricsésze 
légzsilipen 

keresztül (130) 

10 petricsésze 
portonként + 90 

petricsésze légzsilipen 
keresztül (130) 

Portrendszer multifunkcionális, 
kézi port 

azonnali 
hozzáférés 

azonnali 
hozzáférés vagy 

kézi port 

kézi port azonnali 
hozzáférés vagy 

kézi port 

azonnali hozzáférés 
vagy kézi port 

azonnali hozzáférés 
vagy kézi port 

kézi port kézi port kézi port kézi port kézi port 

Gáz ellátás ANO2/N2 ANO2/N2 ANO2/N2 ANO2/N2 ANO2/N2 ANO2/N2 ANO2/N2 ANO2/N2 ANO2/N2 H2/N2/CO2 ANO2/N2 H2/N2/CO2 
Lábkapcsoló Vezeték nélküli  Vezeték nélküli Vezeték nélküli Vezeték nélküli Vezeték nélküli Vezeték nélküli Vezeték nélküli Vezeték nélküli Vezeték nélküli Vezeték nélküli Vezeték nélküli 
Automata 
gáztalanító 
rendszer 

○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Belső hálózati 
aljzat 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Tárolótálcák - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - - 
Világítás -  • • • • • • • • • • 
Ellenőrző lámpa ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ 
Egyedüli minta 
behelyezés 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (csak előlről 
helyezhető be) 

○ (csak előről 
helyezhető be) 

○ ○  ○  ○ 

ANO indikátor - - - - - - - - - - - - 
ANO 
állapotfigyelő 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Hűtés - - - - - - - - ○ ○ - - 
Adatnaplózás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Légzsilip 
ciklusidő 

- 20 mp 60 mp 60 mp 60 mp 60 mp 60 mp 
légzsilipenként (2 

légzsilip) 

60 mp légzsilipenként 
(2 légzsilip) 

5 perc 5 perc 5 perc 5 perc 

Extra kábel 
csatlakozó 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

HEPA szűrő - - ○ ○ ○ ○ - • - - - - 
Mikroszkóp - - - - - - - - ○ ○ ○ ○ 
Automata 
párátlanító 

• • • • • • • • • • • • 

Automata 
párásító 

- - ○ ○ ○ ○ - - - - - - 

Hűtött 
inkubációs 
rekesz 

- - ○ ○ ○ ○ - - - - - - 

Kivehető front - - ○ ○ ○ ○ • (csak jobb oldalról) • (csak jobb oldalról) - - - - 
Munkaállomás 
állvány 

○ ○ ○ ○ ○ ○ • • ○ ○ ○ ○ 

Távoli hozzáférés • • • • • • • • • • • • 
Katalizátor 
ellenőrző 
rendszer 

- - ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ 

Felszálló vákuum ○ ○           
Hőmérséklet 
tartomány 

5 ° C környezeti 
hőmérséklet felett 

45 ° C-ra 

5 ° C környezeti 
hőmérséklet 

felett 45 ° C-ra 

          

Érintőképernyős 
vezérlés  

Igen Igen           

Méretek 
(sz/m/m) 

720/717/731 790/720/710 1255/720/710 1255/810/710 1660/720/710 1660/810/710 2510/720/710 2530/810/710 1570/760/840 1570/760/840 2415/760/840 2415/760/840 

Súly (font/kg) 165/75 163/74 220/100 220/100 286/130 330/150 440/200 463/210 330/150 330/150 506/230 506/230 

Jelmagyarázat:       ○ opcionálisan választható  - nem alkalmazható • Alapfelszereltség  

mailto:labor@bentleyinstruments.com

